
plaatafsluiters

fig 387      plaatafsluiter / flenzen PN10   
huis gietijzer + rilsan coating 
plaat en spindel RVS304   fig 389 plaatafsluiter in PVC 80-110-160 mm
2-zijdig dichtend                DN50 - DN500   huis en plaat in PVC-U
NBR dichting : temp. : -10˚C/+80˚C   EPDM dichting
bediening met handwiel, niet stijgend   bediening met hendel / aansluiting lijmeinden
niet-stijgende spindel   max. 6 bar  / 0˚C/+60˚C

fig 388      plaatafsluiter  fig 387 BS
                   flenzen PN10  plaatafsluiter PN10
huis gietijzer + rilsan coating huis RVS316 
plaat en spindel RVS304 plaat en spindel RVS304 
2-zijdig dichtend 2-zijdig dichtend               
                DN50 - DN400                 DN50 - DN400 
NBR dichting NBR dichting 
temp. : -10˚C/+80˚C temp. : -10˚C/+80˚C
               zonder bediening
voorzien van  
dubbelwerkende pneumaat fig 380 BS idem 1-zijdig dichtend

fig 381 MO      plaatafsluiter  fig 381I MO     plaatafsluiter
                          flenzen PN10                           flenzen PN10
huis gietijzer + rilsan coating huis RVS316 
plaat en spindel RVS304 plaat en spindel RVS316 
1-zijdig dichtend 1-zijdig dichtend               
                DN50 - DN300                 DN50 - DN300 
NBR dichting EPDM dichting 
temp. : -10˚C/+80˚C temp. : -15˚C/+110˚C

voorzien van  voorzien van
dubbelwerkende pneumaat dubbelwerkende pneumaat
en handbediening              en handbediening

persluchtappendages hendelset  schraper/deflector
filter/regelaar  reserve pneumaat dubbelwerkend RVS CF8M
filter/regelaar/olienevelaar                 DN50 - DN300  
drukvat  revisieset voor pneumaat deflectorset 
geeft de mogeijkheid de dubbelwerkende voor handbediend snel openen/sluiten   
pneumaat enkelwerkend te bedienen

fig 385      plaatafsluiter  fig 386           plaatafsluiter fig 385 BS      plaatafsluiter
                    flenzen PN10                           flenzen PN10                           flenzen PN10
huis gietijzer + rilsan coating huis gietijzer + rilsan coating huis gietijzer + rilsan coating 
plaat en spindel RVS304 plaat en spindel RVS304 plaat en spindel RVS304 
2-zijdig dichtend 2-zijdig dichtend 2-zijdig dichtend               
                DN50 - DN600                 DN50 - DN600                 DN50 - DN600
doorschuivende plaat doorschuivende plaat doorschuivende plaat
NBR dichting NBR dichting NBR dichting 
temp. : -10˚C/+80˚C temp. : -10˚C/+80˚C temp. : -10˚C/+80˚C

voorzien van  voorzien van zonder bediening
bediening met handwiel, dubbelwerkende 
niet stijgend                                pneumaat
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