
MAX. werktemp 200’C

KENMERKEN
- balgafsluiter PN16
- binnenliggende spindel
- flenzen volgens din 2501 PN 16
- afmetingen volgens din 3202 F1
- ontwerp volgens din 3230
- gewaarborgd 8000 cycli

TOEPASSING
- water, stoom
- olie, perslucht
- neutrale vloeistoffen

EIGENSCHAPPEN
temp 120’C 200’C 250’C 300’C
druk (bar) 16 12,8 11,2 9,6

MATERIALEN
huis : gietijzer GG 25
deksel : gietijzer GG 25
handwiel : staal
spindel : RVS X20Cr13
balg en klep : RVS X12CrNi189
zitting : RVS X20Cr13
pakkingdrukker : ST 37-2
huisafdichting : grafiet/inox
pakking : grafiet

TESTDRUK
- huis : 24 bar
- zitting : 16 bar

AFMETINGEN (in mm)

DN ref. n x d L H V KV kg

15 260600 4 X 14 130 160 100 5,9 3,2
20 260601 4 x 14 150 160 100 7,4 3,9
25 260002 4 x 14 160 170 100 13 4,6

32 260003 4 x 18 180 180 100 18 6,3
40 260004 4 x 18 200 210 160 30 8,7
50 260005 4 x 18 230 225 160 41 12,3

65 260006 4 x 18 290 247 160 79 16,3
80 260007 8 x 18 310 294 200 115 22,4
100 260008 8 x 18 350 330 200 181 34

125 260009 8 x 18 400 333 250 225 50
150 260010 8 x 23 480 432 320 364 74
200 260011 12 x 23 600 515 360 130,5

OPTIES
- regelklep (fig 464R)
- standindicator
- gestelliteerde zitting
- zachte dichting PTFE

BALGAFSLUITER
GG 25 - PN 16

RVS BALG
fig 464
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